TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Avenida Princesa Isabel, 201 - Bairro Centro - CEP 58020-911 - Jodo Pessoa - PB - http://www.tre-pb.jus.br

Termo de Referéncia de Aquisicoes de TIC n° 2004750 - TRE-PB/PTRE/DG/STIC

1- DEFINICAO DO OBJETO - CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO (Art. 6°, XXIII, "a", da Lei n°® 14.133/2021 e art. 13 da
Instrugao Normativa n® SGD/ME n® 94/2022):

1.1. Aquisicdo de microcomputadores padrdo “workstation”, com suporte técnico on-site por, no minimo, 12 (doze) meses, para
renovacdo dos equipamentos da Coordenadoria de Sistemas do TRE-PB, conforme condicGes, especificagbes e quantidades
constantes neste termo. Para fins desse termo de referéncia microcomputador padrdo “workstation” se refere a computador de
mesa, desenvolvido com componentes que garantem um maior poder de processamento em relagdo as maquinas tradicionais
presentes no mercado.

1.2. De acordo com o artigo 38 do Decreto n® 11.462/2023, esta contratacdo devera ser regida pela Lei n° 8.666/93, uma
vez que esta equipe sugere a adesdo a Ata de Registro de Pregos n° 23/2023 da Justica Federal do Parand com a empresa
Torino Informatica Ltda., CNPJ n° 03.619.767/0005-15, valida até 20/12/2024 (2002322 - Pagina 02), a qual decorre do Edital
do Pregdo Eletronico n® 71/2023-JF/PR (2003123), o qual foi regido pela Lei n® 8.666/93.

1.3. Segue a descrigdo sucinta do equipamento:

_— Unidade de .
Item CATMAT Descricao Medida Quantidade
482381 Mlcrocomput_adores padrao work:st_atlon com teclado e mouse, com o1 04
suporte técnico on-site por, no minimo, 12 (doze) meses.

1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de
setembro de 2021.

1.5. Os bens objetos desta contratagdo s@o caracterizados como comuns, uma vez que tratam-se de itens cujos padrdes de
desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais no mercado.

Observacgao: Os codigos e descricbes do "CATMAT/CATSER" constantes do "Compras Governamentais" podem eventualmente
divergir da descrigdo dos itens a serem contratados quanto a especificacdes e outras caracteristicas. Neste caso, havendo
divergéncia quanto ao codigo/descricdo do CATMAT/CATSER prevalecerdo as especificagbes detalhadas neste Termo de
Referéncia.

2. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO
PRODUTO)

2.1. Aquisigdo de microcomputadores padrao “workstation” para uso da SISBAN/SEDES para uso na atividade fim das unidades.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. Os painéis de Business Intelligence, desenvolvidos e mantidos pela SISBAN, o desenvolvimento de software pela SEDES e os
testes de modelos de aprendizagem de maquina sdao fundamentais para atender as demandas das unidades juridicas e
administrativas e apoiar o cumprimento das metas estratégicas estabelecidas pelo TRE-PB. Esses recursos também proporcionam
suporte essencial ao planejamento e a execucdo de atividades eleitorais pelas Zonas Eleitorais e a STRE.

3.2 Com a intensificacdo do uso das plataformas de BI (Business Intelligence) pelo TRE-PB, apds a instalacdo do Portal BI oriundo
do TRE-GO, houve um aumento nas atividades de ETL (Extract, Transform, Load) desenvolvidas pela Secdo de Banco de Dados
(SISBAN), bem como das atividades de criagdo e manutengdo desses painéis, que envolvem a manipulagdo de grande quantidade
de dados. Por outro lado, a Secdo de Desenvolvimento de Sistemas (SEDES) esta envolvida com a execucdo e testes de modelos
de aprendizagem de maquina, itens que requerem muito processamento e memdria RAM. Os equipamentos atuais ndo tem essas
caracteristicas, comprometendo a qualidade dos servigos oferecidos.

3.3 Para melhorar a capacidade de resposta SISBAN e SEDES, propde-se a atualizacdo do parque de computadores dessas
unidades, em fungdo das necessidades expostas acima. Tais atividades exigem alta capacidade de processamento e grande
consumo de memdria RAM, caracteristicas que os equipamentos atuais ndo conseguem atender plenamente, comprometendo a
qualidade dos servigos oferecidos.

Sendo assim, é recomendada a substituicdo por novos equipamentos para que se garanta a continuidade dos servigos sem
prejuizo ao atendimento as necessidades da Organizagao.

3.4. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2024, contudo sera objeto de insergdo em
breve, tendo em vista a existéncia de sobra orgamentaria na rubrica de investimento (a aquisicdo programada de mobilidrio ndo
obteve éxito), bem como ja houve anuéncia do Comité Gestor de TIC.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11462.htm

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;I'-'\O
Requisitos técnicos / Especificagbes minimas

4.1. A presente contratagdo orienta-se pelas seguintes especificagdes:

4.1.1. PROCESSADOR

4.1.1. Intel ou AMD:
4.1.1.1. Plataforma Intel: Intel I7 ou superior Intel;
4.1.1.2, Plataforma AMD: Ryzen 7 PRO ou superior AMD;

4.1.2. Microprocessador de arquitetura x86 com suporte a 32 bits e a 64 bits, com extensdes de virtualizacdo e
instrugées AVX 2.0, SSE4.1 e SSE4.2;

4.1.3. Com tecnologia para operar em 64 bits, permitindo a utilizagdo de sistemas operacionais de 64 bits;
4.1.4. Nimero de minimo de nulcleos: 8

4.1.5. Suportar gerenciamento remoto com base nas especificagdes DASH 1.1 ou superior (Desktop and Mobile
Architecture for System Hardware);

4.1.6. Cache minimo 16 MB (Megabytes);
4.1.7. Com tecnologia Intel vPro ou DASH;

4.1.8. Sem OVERCLOCK ou qualquer outra configuracdao que altere as caracteristicas originais de fabrica do
processador;

4.1.9. Frequéncia maxima de no minimo 5,00 GHz
4.1.10. TDP (Thermal Design Power) maximo ou PBP (Processor Base Power) maximo: 95W;

4.1.11. O processador devera memoria RAM do tipo DDR-5 SDRAM com frequéncia de 4400 MHz ou superior, sendo
capaz de operar com dois canais simultdneos (Dual Channel);

4.1.12. Devera ser entregue processador de geragao recente, ou seja: com langamento do modelo ocorrido em 2023.
A verificagdo quanto a geragdo sera realizada utilizando-se dados do fabricante do processador.

4.1.13. Sistema de dissipacdo de calor dimensionado para a perfeita refrigeracdo do processador, considerando que
este esteja operando em sua capacidade maxima ininterruptamente, em ambiente ndo refrigerado;

4.1.14. O processador ndo podera estar soldado na PLACA MAE.

4.1.2. PLACA MAE

4.2.1. Com total suporte as caracteristicas especificadas para o Processador, Memoria RAM, Interface de Video e
Dispositivos de Armazenamento, presentes neste Termo de referéncia, sem oferecer nenhum tipo de limitagdo ao
desempenho dos componentes citados;

4.2.2. O chipset deve suportar memoria RAM do tipo DDR-5 SDRAM com frequéncia de 4400 MHz ou superior, sendo
capaz de operar com dois canais simultdneos (Dual Channel);

4.2.2.1. A placa mde devera possuir no minimo 4 slots de meméria

4.2.3. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o equipamento com direitos de
Copyright, ndo sendo aceitas placas de livre comercializacdo no mercado, nem em regime de OEM;

4.2.4. Compativel com WOL (Wake-up On LAN), com esta funcionalidade habilitada, totalmente funcional;

4.2.5. Suportar gerenciamento remoto com base nas especificagdes DASH 1.1 ou superior (Desktop and Mobile
Architecture for System Hardware) e WS-MAN, definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force);

4.2.6. Possuir chip TPM (Trusted Platform Module) versdo 2.0 ou superior, soldado a placa principal pelo fabricante do
equipamento (nao sendo aceito nenhum tipo de adaptador acoplado ao equipamento ou procedimentos de insergao
apds a manufatura da placa-mae (soldas, adaptagoes, etc.));

4.2.7. Sistema de detecgdo de intrusdo de chassi, com acionador instalado no gabinete que permita a detecgdo de
abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia;

4.2.8. Compativel com o padrdo Plug-and-Play.

4.1.3. BIOS

4.3.1. BIOS UEFI. A compatibilidade do fabricante com o padrdo UEFI deve ser comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, na categoria membros;

4.3.2. A BIOS devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de copyright. Em ambos os casos sera
necessario comprovar, através de atestado especifico para este termo de referéncia, emitido pelo fabricante da BIOS,
declarando o modelo do equipamento, que o fabricante do equipamento possui livre direito de edicdo da BIOS. Este
direito ndo podera estar restrito a mudancas apenas na interface de usuario ou a colocagdo de um texto de copyright.
Ndo serdo aceitas solugdes em regime de OEM ou customizagdes;

4.3.3. Recente, ou seja: lancada ou que tenha versdo atualizada em 2023, sendo que todo o lote devera ser entregue


http://www.uefi.org/members

com a mesma versdo, sendo esta a mais recente;

4.3.4. A CONTRATADA, através do fabricante do equipamento, devera ser totalmente responsavel pela BIOS fornecida
juntamente com a placa-mae e pela atualizagdo desta BIOS, devendo promover as alteracdes que se fagam
necessarias e corrigir problemas ou danos causados ao equipamento em razdo dessa BIOS ou de procedimentos da
sua atualizagdo (que poderdo ser acompanhados pela CONTRATADA caso haja necessidade), durante o periodo de
garantia do equipamento;

4.3.5. Devera possuir software de diagnoéstico pré-instalado na BIOS;

4.3.5.1. A inicializagdo do software devera ser a partir das teclas de fungdo do teclado durante o Boot do
equipamento.

4.3.5.2. Com recursos para testar os principais componentes do equipamento como: processador, memdria, placa de
video e dispositivos de armazenamento.

4.3.5.3. As respectivas atualizagdes do supracitado software de diagnostico deverdo estar disponiveis no site do
fabricante durante o periodo da garantia contratada.

4.3.5.4. A mensagem de erro gerada pelo diagndstico do software devera ser o suficiente para fornecer dados técnicos
a EQUIPE DE TI a fim de facilitar e agilizar a abertura de chamado do equipamento durante o periodo de vigéncia da
garantia.

4.3.6. Devera usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de
execucdo a mesma;

4.3.6.1. Para os casos de violacdo de integridade, devera possuir solugdo integrada que permita a restituicdo da BIOS
em sua versdo anterior a violagdo.

4.3.7. O equipamento devera permitir a instalacdo de versdes anteriores de BIOS (downgrade) e replicacdo em escala,
se necessario;

4.3.8. Devera ser capaz de apagar, de maneira segura, os dados contidos em suas unidades de armazenamento, sem
a necessidade de programas externos.

4.1.4. MEMORIA RAM
4.4.1. Total de memoria instalada: 64 GB (Gigabytes);
4.4.2. Instalada em DOIS MODULOS de 32 GB (Gigabytes);
4.4.2.1. O médulo de memdria ndo poderd estar soldado na PLACA MAE.
4.4.3. Tipo DDR-5 SDRAM ou superior;
4.4.4. Velocidade de clock de 4400 MHz (Megahertz) ou superior;

4.4.4.1. Sem OVERCLOCK ou qualquer outra configuracdo que altere as caracteristicas originais de fabrica do
processador;

4.4.5. O microcomputador deve ser expansivel (considerando processador, placa-mae e memoria) até, no minimo,
128 GB (Gigabytes) de memadria RAM.

4.4.6. O suporte de garantia do equipamento ndo podera ser comprometido em nenhum de seus termos devido a
realizacdo de expansses previstas neste Termo de Referéncia.

4.1.5. INTERFACE DE VIDEO

4.5.1. Sem OVERCLOCK ou qualquer outra configuragdo que altere as caracteristicas originais de fabrica do
processador;

4.5.2. Dedicada (Off-Board);

4.5.3. Com, no minimo, 8 GB (Gigabytes) de memdria GDDR6 - 128 bits

4.5.4. Devera possuir suporte a DirectX 12 e resolugdo minima de 4096x2304 a 60 Hz;

4.5.5. Devera possuir 3 saidas digitais (HDMI 2.0 ou superior, ou DisplayPort 1.2 ou superior);

4.5.6. O equipamento devera ser capaz de operar com, no minimo, 3 (trés) monitores simultaneamente, sem o uso de
adaptacOes, exceto as autorizadas expressamente pela CONTRATANTE neste Termo de Referéncia. A utilizacdo
simultdnea devera permitir pelo menos as seguintes situagbes:

4.5.6.1. CLONE: 3 (trés) monitores com imagem espelhada, ou seja, com o mesmo contetdo.

4.5.6.2. EXTENSAO: 3 (trés) monitores trabalhando com &rea de trabalho estendida, funcionando como uma Unica
area de trabalho.

4.5.6.3. A CONTRATADA devera fornecer para cada equipamento, 2 cabos HDMI ou DisplayPort compativeis com as
caracteristicas das portas especificadas e de comprimento minimo de 1,5 m.

4.1.6. INTERFACE DE SOM

4.6.1. No minimo, 16 bits;
4.6.2. Conexdes:
4.6.2.1. Uma frontal tipo P2 para headset (combo line in e line out);

4.6.3. Alto-falante interno integrado ao equipamento com poténcia minima de 2 W. Ndo serdo aceitas caixas acusticas
externas nem buzzer de alerta em substituicdo ao alto-falante interno;



4.1.7. INTERFACE DE REDE FiSICA

4.7.1. Padrao Gigabit-Ethernet;
4.7.2. Integrada ao equipamento, ndo sendo aceitas placas USB ou outras externas;
4.7.3. Com conector no formato RJ-45;

4.7.4. Deve suportar as velocidades de transmissdo de 10/100/1000 Mbps (Megabits por segundo), com auto
negociacdo e chaveamento automatico entre os modos de operagdo (entre 10/100/1000 Mbps e entre Half/Full
Duplex);4

4.7.5. Devera possuir suporte a PXE (pre-boot Execution Environment);

4.7.6. Devera suportar o recurso WOL (Wake on LAN) juntamente com a placa m&e. A CONTRATADA serd responsavel
e devera executar toda e qualquer configuracdao necessaria no equipamento fornecido, inclusive testes, para que o
mesmo esteja apto a receber o sinal de rede, possibilitando que o equipamento seja ligado remotamente. Essa
funcionalidade devera estar presente e habilitada ja na entrega dos equipamentos.

4.1.8. INTERFACE DE REDE SEM FIO (Wi-Fi)

4.8.1. Integrada ao equipamento, ndo sendo aceitas placas USB ou outras externas
4.8.2. Versdo 6E;

4.8.3. Padrao IEEE 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO ou superior;

4.8.4. Trabalhar com as frequéncias de 2,4GHz e 5GHz e 6 GHz;

4.8.5. O equipamento deve ter sido projetado para obter a melhor recepgdo e transmissao recepgao com antenas
integradas ao equipamento ou no maximo uma antena tipo haste externa;

4.8.6. Homologado pela Anatel, possuindo respectivo selo de homologagédo;
4.8.7. Suporte as tecnologias de criptografia WPA2;
4.8.8. Vedada a customizagdo com dispositivos USB, PCMCIA ou similares;

4.8.9. Devera dar completo suporte as exigéncias de GERENCIAMENTO descritas neste Termo de Referéncia.

4.1.9. INTERFACE DE REDE BLUETOOTH INTEGRADA

4.9.1. Versdo 5.1 ou superior;
4.9.2. Homologado pela Anatel;

4.9.3. Vedada a customizagdo com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

4.1.10. SSD NVMe

4.10.1. Interno;

4.10.2. 01 (uma) unidade por equipamento;

4.10.3. Padrdo SSD NVMe (Solid State Drive);

4.10.4. Barramento M.2 PCle Gen 4 ou superior;

4.10.5. Capacidade nominal de armazenamento de, no minimo, 500 GB (Gigabytes);
4.10.6. Com velocidade de leitura e escrita sequenciais de no minimo 1.500 MB/s;
4.10.7. Com MTBF ou MTTF de no minimo 1,5 milh&o de horas;

4.10.8. O equipamento devera estar apto a receber uma unidade NVMe M.2 PCIe Gen 4 para expansdo de
armazenamento, sem que seja necessario adquirir adaptadores, baias ou cabos. A referida unidade de armazenamento
ndo precisara ser fornecida pelo licitante.

4.10.9. O equipamento devera estar apto a receber uma unidade SSD SATA 2,5” para utilizagdo simulténea com a
unidade ja fornecida, sem que seja necessario adquirir adaptadores, baias e/ou cabos. A referida unidade de
armazenamento ndo precisara ser fornecida pelo licitante.

4.10.10. O suporte de garantia do equipamento ndo podera ser comprometido em nenhum de seus termos devido a
realizacdo de expansdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.1.11. INTERFACES USB

4.11.1. O equipamento devera possuir portas dispostas conforme segue:
4.11.2. Painel traseiro:

4.11.2.1. Possuir 2 portas 3.1 ou superior do tipo A;

4.11.2.2, Possuir 1 porta 3.2 ou superior do tipo C com DisplayPort Alt Mode.



4.11.3. Painel dianteiro:
4.11.3.1. Possuir 1 porta 3.1 ou superior do tipo A;
4.11.3.2. Possuir 1 porta 3.1 ou superior do tipo C.

4.11.4. Ndo serdao admitidos equipamentos cujas portas USB estejam localizadas nas faces laterais ou superior, ainda
que tais interfaces componham o painel frontal. As 2 ou mais USBs de acesso frontal devem permitir a utilizagao
simultédnea de dispositivos utilizados pela CONTRATANTE, tais como pendrives, celulares e HD 's externos.

4.1.12. TECLADO (do MICROCOMPUTADOR)
4.12.1. Com fio;
4.12.2. Interface USB, vedado o uso de qualquer adaptador ou conversor de padrdo;

4.12.3. Com respectivo cabo para conexdo. O cabo devera possuir tamanho adequado a perfeita utilizagdo do
equipamento pelo usuario, sendo que o comprimento do cabo devera permanecer fixo ndo sendo permitido dispositivos
de ajuste para redugdo do cabo.

4.12.4. O teclado devera, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, (sendo aceito o
regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante), e possuir a
mesma tonalidade do gabinete (cor);

4.12.5. Padrdo ABNT II;
4.12.6. Com todos os caracteres da Lingua Portuguesa, inclusive “C”;
4.12.7. Deve possuir bloco numérico separado das demais teclas;

4.12.8. Deve possuir gravagao das teclas com tecnologia que permita o uso continuo sem que a impressao dos
caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas);

4.1.13. MOUSE (do MICROCOMPUTADOR)

4.13.1. Com fio;
4.13.2. Interface USB, vedado o uso de qualquer adaptador ou conversor de padrdo;

4.13.3. Com respectivo cabo para conexdo. O cabo devera possuir tamanho adequado a perfeita utilizagdo do
equipamento pelo usuario, sendo que o comprimento do cabo devera permanecer fixo ndo sendo permitido dispositivos
de ajuste para redugdo do cabo

4.13.4. O mouse devera, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, (sendo aceito o
regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante), e possuir a
mesma tonalidade do gabinete (cor);

4.13.5. Mouse de 3 botdes, ambidestro (simétrico);

4.13.6. Com tecnologia 6ptica (sem esfera);

4.13.7. Deve funcionar sem a necessidade de nenhum tipo de PAD especial;

4.13.8. Com roda (wheel) para rolagem da tela, ndo sera aceito mouse com tecnologia do tipo Scroll Point;
4.13.9. Resolugdo minima de 1.000 dpi.

4.1.14. GABINETE DA CPU

4.14.1. O gabinete devera, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o
regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante;

4.14.2. Deve permitir a abertura do gabinete sem utilizagcdo de ferramentas, de forma a possibilitar a troca de
componentes.

4.14.2.1. Serdo aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete.

4.14.2.2. Serdo aceitos parafusos de seguranca ou para transporte, desde que uma vez retirados ndo comprometam a
caracteristica de manter a porta do gabinete fechada;

4.14.2.3. Nao serdo aceitas adaptagdes sobre o gabinete original do fabricante do equipamento;

4.14.3. Utilizavel, de maneira estavel, segura e adequada ao uso, sem comprometer os componentes internos e o
funcionamento do equipamento, nas posicoes vertical (torre) ;

4.14.4. Base ou pés em material antiderrapante . Caso o projeto do equipamento admita a insercdo de adesivos
emborrachados ou outro material antiderrapante, estes ja deverdo estar fixados no equipamento quando da entrega
dos mesmos.

4.14.5. Com sistema de refrigeragao adequado ao processador e demais componentes internos ao gabinete, para
garantir a temperatura de funcionamento e vida Gtil dos componentes, considerando todas as expansdes previstas
neste Termo de Referéncia. O computador devera ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura
adequada ao uso, sem necessitar de entrada/saida de ar nas faces superior ou inferior, podendo usar para a referida
finalidade, apenas as faces frontal, traseira ou lateral (considerando a posicao vertical).

4.14.5.1. O suporte de garantia do equipamento ndo podera ser comprometido em nenhum de seus termos devido a
realizacdo de expansdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.14.6. Devera ser “Tool-Less” (retirada sem a necessidade de ferramentas) para abertura e retirada de memoéria e da
INTERFACE DE VIDEO, sendo aceita a utilizagdo de parafusos recartilhados. O projeto tool-less devera ser original do
fabricante do equipamento, ndo sendo aceito nenhum tipo de fresagens, usinagens em geral, furagdes, emprego de



adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem
adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes para atender a funcionalidade "Tool-Less";

4.14.6.1. Caso seja necessaria alguma ferramenta para a retirada/instalacdo do SSD NVMe que ndo seja do tipo fenda
ou fenda cruzada (phillips), tal ferramenta devera ser fornecida na quantidade equivalente a 5% de cada lote
solicitado.

4.14.7. O gabinete do equipamento deve ter apresentacdo sdbria, para uso corporativo;

4.14.8. N3o serdo aceitos efeitos de iluminagdo ou transparéncias (janelas). A cor do conjunto (teclado, mouse e
gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor predominante. A paleta admitida é: cinza,
grafite ou preto. Detalhes serdo admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a paleta predominante;

4.14.9. Devera possuir sistema antifurto manual ou automatico que impeca o acesso aos componentes internos;

4.14.9.1. Em caso de sistema antifurto baseado em chaves ou segredos, estas devem possuir o mesmo codigo para
todo o lote;

4.14.9.2. Caso o sistema antifurto seja baseado em aletas para travas ou cadeados, tais aletas deverdo ser retrateis
quando o sistema nao estiver em uso.

4.14.9.3. Deve fazer parte do projeto original do equipamento, ndo sendo admitidas adaptagdes (exclui-se desta
exigéncia o cadeado e dispositivos similares);

4.14.10. Com botdo para ligar e desligar o equipamento na parte frontal (Power-on);

4.14.11. Possuir, na face frontal, indicagao via LED, tanto do equipamento ligado quanto da atividade das unidades
internas de armazenamento;

4.14.12. Todas as conexdes exigidas para periféricos externos devem ser localizados no painel traseiro do gabinete,
com excecdo das conexdes USB e de som que serdao admitidas na parte frontal;

4.14.13. N3o possuir cantos vivos, arestas ou bordas cortantes (internas ou externas);

4.14.14. O material empregado na confecgdo do gabinete devera garantir que a estrutura do mesmo ndo seja
deformada com a agdo de abertura e fechamento da tampa para acesso aos componentes internos, a fim de evitar
qualquer alteragdao que possa influenciar no projeto de ventilagdo do equipamento, ou mesmo gerar cantos vivos,
arestas ou bordas cortantes.

4.1.15. SISTEMA OPERACIONAL

4.15.1. Cada equipamento devera ser acompanhado de uma licenga do Microsoft Windows 10 Pro 64 bits (OEM), em
Portugués do Brasil, com a respectiva chave gravada de ativagdo na memoria flash da BIOS, reconhecida
automaticamente na instalagdo do Sistema Operacional;

4.15.1.1. Versdo superior a citada acima sera aceita desde que permita o downgrade e também a ativagdo a partir da
chave gravada na BIOS;

4.15.1.2. A chave armazenada na BIOS devera fornecer ativacdo para o Windows 10 automaticamente ou através do
atalho “Ver se o Windows esta ativado”, sem necessitar de outras ferramentas terceiras ou procedimentos adicionais,
exceto acesso a internet.

4.15.2. As licengas devem ser ofertadas para uso corporativo;

4.15.3. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os drivers, BIOS e
Firmwares para o equipamento ofertado.

4.15.4. Caso a licenga armazenada na BIOS ndo possa ser utilizada para ativar o Windows que tenha sido instalado a
partir da ferramenta oficial da Microsoft “Media Creation Tool” para Windows 10, devera ser enviado ou disponibilizado
por ftp ou semelhante, um ISO ou semelhante, do Windows 10 que ja esteja preparado para ler a chave armazenada
na BIOS do fabricante, para a criagdo de imagem nova para uso posterior.

4.1.16. GERENCIAMENTO

4.16.1. O equipamento devera ser compativel com o padrdao de gerenciamento de cliente DASH 1.1 ou superior
(“Desktop and mobile Architecture for System Hardware”) lancado pela DMTF (“Distributed Management Task Force”);

4.16.2. A funcdo de gerenciamento devera funcionar mesmo se o equipamento estiver desligado e sem sistema
operacional operante através da conexdo de rede cabeada e da rede sem fio (Wi-Fi).

4.16.3. O equipamento deve permitir o gerenciamento remoto via hardware independente do sistema operacional,
como acesso a BIOS, visualizagdo remota do POST da maquina e inicializagdo do equipamento a partir de midia
externa e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do administrador localizada em compartilhamento na rede;

4.16.4. O equipamento devera possuir memaria ndo volatil interna, para gravagédo de informacGes de inventario de
hardware (no minimo, processador, memdria e disco), que sejam acessiveis remotamente pela rede, independente do
estado do sistema operacional (mesmo inoperante).

4.16.5. Devera possuir log de auditoria para cada acesso Out Of Band, esse log de acesso devera ser gravado no chip.

4.1.17. CARACTERISTICAS ELETRICAS

4.17.1. Fonte de alimentagdo com tensdes de entrada de 110/220 VAC, com ajuste automatico, com poténcia
suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuragdo maxima admitida pelo equipamento (placa
principal, interfaces, unidades internas de armazenamento, memoria RAM e demais periféricos);

4.17.2. Fonte de alimentagdo devera ser interna (integrada ao equipamento);

4.17.3. A fonte de alimentagdo devera ter eficiéncia minima de 87%;



4.17.4. A fonte de alimentagdo devera ser do mesmo fabricante do equipamento;

4.17.5. Ndo serdo aceitos conversores ou transformadores externos visando atender as exigéncias descritas para a
fonte;

4.17.6. Para cada equipamento, devera ser fornecido um cabo de energia para ligar o equipamento, do novo padrdo
brasileiro (NBR 14136).

4.1.18. CARACTERISTICAS GERAIS

4.1.18.1. O equipamento devera ser da linha de workstations (estaces de trabalho), ndo sendo aceitos equipamentos
comuns das linhas domésticas ou corporativas acrescidos de placa de video.

4.1.19 GARANTIA TECNICA

e A garantia do fabricante sera de 12 (doze) meses, no minimo, contados a partir da data de assinatura do
Termo de

Recebimento Definitivo do recebimento dos equipamentos.

e Toda e qualquer peca ou componente consertado ou substituido, fica automaticamente em garantia, até o final
da vigéncia do contrato, nos casos onde ainda restarem mais de 3 (trés) meses para o término da vigéncia ou,
por, no minimo, 3 (trés) meses nos casos onde restarem menos de 3 (trés) meses para o término da vigéncia
do contrato.

e O servigo de garantia devera abranger os defeitos de hardware e de software, através de manutengdo
preventiva ou corretiva, incluindo a substituicdo de pecas, partes, componente e acessorios, sem representar
quaisquer 6nus para o CONTRATANTE.

e Os servigos de assisténcia técnica “on-site”, realizados pela CONTRATADA ou autorizados pela mesma
mediante declaragdo expressa, deverdo ser prestados nas sedes do CONTRATANTE (capital e interior).

4.1.20 Justificativas para os requisitos técnicos/ especificagbes minimas acima estabelecidas (NECESSIDADE
DE MAIOR QUANTIDADE DE MEMORIA RAM E PODER DE PROCESSAMENTO)

O que é uma workstation?
Uma workstation é um computador projetado para atividades profissionais que exigem alto desempenho e confiabilidade.
Essas maquinas possuem configuragdes de hardware robustas, especialmente em:

¢ Capacidade de memoria RAM, essencial para multitarefas e manipulacdo de grandes volumes de dados;

¢ Poder de processamento da CPU (processador), necessario para tarefas que exigem calculos complexos e
execugdo simultédnea de processos;

¢ Desempenho grafico, quando aplicacées demandam renderizagdo ou uso intensivo de GPU.

Por que 64 GB de memoria RAM é melhor que 32 GB?

A memoria RAM é um dos componentes mais importantes para o desempenho de sistemas que exigem alta capacidade de
processamento simultdneo, como os usados na SEDES e na SISBAN.

Demandas Técnicas Relevantes
Na SEDES:

e O desenvolvimento de sistemas em Java, utilizando IDEs como Eclipse, consome uma quantidade significativa
de memoria RAM, especialmente em projetos de larga escala com multiplos mddulos ou bibliotecas.

e A execucdo de maquinas virtuais ou contéineres Docker para testar sistemas em diferentes ambientes
operacionais exige alta capacidade de RAM. Cada maquina virtual ou contéiner consome uma parcela
consideravel de memoria, e 32 GB ndo sdo suficientes para operar multiplos ambientes de forma simultdanea e
estavel.

e Ferramentas como Git, Maven e sistemas de integragdo continua (CI/CD) também aumentam o consumo de
RAM ao serem executados em paralelo.

Na SISBAN:

e O banco de dados Oracle, utilizado para gerenciar os sistemas administrativos do TRE-PB, demanda memoria
significativa para manipular grandes volumes de dados, realizar consultas complexas e manter indices
otimizados. Operagdes como ETL (Extragdo, Transformacdo e Carga de Dados) e anédlises em tempo real
sdo prejudicadas se a memoria for insuficiente.

e Ferramentas de andlise como Power BI Desktop, amplamente usadas na manipulagdo e visualizagdo de dados,
consomem grandes quantidades de memaria para carregar e processar bases de dados extensas. Bases com
milhdes de registros podem facilmente exceder os 32 GB, causando lentidao e falhas no sistema.

Beneficios dos 64 GB de RAM

¢ Estabilidade e desempenho em multitarefa: Com 64 GB, é possivel abrir varias maquinas virtuais, contéineres,
IDEs e bancos de dados simultaneamente, sem perda de desempenho.



e Capacidade para crescimento futuro: A medida que os sistemas e aplicagGes evoluem, os requisitos de memoria
também aumentam. Optar por 64 GB evita atualizacGes dispendiosas em curto prazo.

e Maior eficiéncia em operagoes criticas: A memoria adicional reduz o risco deswap (uso do disco rigido como
memoria), que diminui drasticamente o desempenho.

Por que o processador i7 é melhor que 0 i5?

e O processador é o coracdo da workstation, responsavel pelo desempenho geral do sistema. A escolha doIntel Core
i7 é baseada em sua capacidade de atender melhor as demandas técnicas do que o i5, enquanto mantém um custo
mais acessivel do que 0 i9.

Vantagens Técnicas do i7 sobre o i5

Namero de nicleos e threads:

0 i7 oferece mais nicleos fisicos (20) e threads l6gicos (28) do que 0i5 (14 e 20 respectivamente), permitindo um
melhor desempenho em tarefas que exigem processamento paralelo.

Exemplos:

e SEDES: Compilagdo de cddigo e execugdo de testes automatizados utilizam todos os nucleos disponiveis. O i7 reduz o
tempo de execugdo dessas tarefas.

e SISBAN: Consultas simultaneas em bancos de dados e transformagdes de dados se beneficiam de maior capacidade
de multitarefa.

Cache maior:

e 07 possui uma memdria cache maior, que armazena dados frequentemente acessados pelo processador,
melhorando o desempenho em operagdes repetitivas (Tamanho do cache: i7: L1: 1,600KB, L2: 22.0MB, L3: 33MB - i5: L1:
560KB, L2: 2.0MB, n&o possui L3 ).

e Isso é particularmente relevante para operagcoes de banco de dados e execugdo de algoritmos complexos.
Hyper-Threading:

e 0 i7 suporta Hyper-Threading, uma tecnologia que duplica virtualmente o nimero de nucleos, permitindo que o
processador execute mais tarefas simultaneamente.

e 05, na maioria dos modelos, ndo possui suporte a essa tecnologia, tornando-o menos eficiente para cargas de
trabalho intensivas.

Velocidade de clock maior:

e 07 possui velocidades de clock (GHz) mais altas, o que se traduz em maior rapidez na execugao de instrugdes (0i7
vai até 5.4 GHz, enquanto o i5 até 5.2 GHz)

e Para tarefas intensivas, como a compilagdo de grandes projetos Java na SEDES ou a execugdo de scripts SQL
complexos na SISBAN, isso resulta em um desempenho significativamente melhor.

Custo-beneficio do i7

e Embora o i5 seja mais barato, ele ndo atende plenamente as demandas da SEDES e SISBAN, causando gargalos que
afetam diretamente a produtividade - é cerca de 22% mais lento que o i7.

e 09, apesar de sua tecnologia de ponta, possui um custo elevado, desproporcional as necessidades atuais. O i7, por
sua vez, combina alto desempenho e preco acessivel, tornando-se a escolha ideal.

Fontes de consulta:
*https://www.officetotal.com.br/blog/workstation-entenda-o-que-e-e-como-escolher-o-ideal-para-voce/
*https://www.cpubenchmark.net/compare/5852vs5865/Intel-i7-14700-vs-Intel-i5-14600
*https://technical.city/pt/cpu/Core-i5-14600-vs-Core-i7-14700

Requisitos de Capacitacao

4.2. Ndo faz parte do escopo da contratacdo a realizagdo de capacitagdo técnica na utilizagdo dos recursos relacionados ao objeto
da presente contratacgédo.

Requisitos Legais

4.3. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n® 8.666/93, a Instrugdo Normativa
SEGES/ME n© 65/2021, Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD) e a outras legislacdes aplicaveis.

Requisitos Temporais

4.4. A entrega dos materiais e equipamentos devera ser efetivada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar



da data do envio da Ordem de Compra (OC), emitida pela Contratante, para o e-mail informado pela CONTRATADA.
Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.5. E responsabilidade da contratada obedecer a todas as normas especificas vigentes para a destinagao final resultante de
consumiveis dos equipamentos por ela fornecidos, durante o periodo da garantia técnica. Dentre as normas obrigatorias,
destacam-se: a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010 (DispGe sobre critérios de sustentabilidade), a Lei n® 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos), regulamentada pelo Decreto n°® 10.936/2022 e os preceitos relativos a preservagao
ambiental.

4.6. Dentre os itens a serem contratados ndo ha nenhum que apresente obrigacdo de logistica reversa.

Requisitos de Garantia, Manutencgdo e Assisténcia Técnica

4.7. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 12 (doze) meses, conforme
descrito nas especificagoées técnicas no item 4.1, contado a partir do recebimento definitivo do objeto.

4.7.1. Para os itens que ndo constem explicitamente o prazo de garantia minimo, sera considerada a garantia legal do
produto.

4.8. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigées de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o CONTRATANTE.

4.9, A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo propria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

4.10. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

4.11. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas,
de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas
na fabricagdo do equipamento.

4.12. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias do TRE-PB pela
CONTRATADA ou pela assisténcia técnica autorizada.

4.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.

4.14. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do CONTRATANTE ou a apresentacdo de
justificativas pela CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes
ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.15. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da CONTRATADA.

4.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia propria e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

Requisitos de Experiéncia Profissional

4.17. Ndo serdo exigidos requisitos de experiéncia profissional para a presente a contratagdo.

Requisitos de Formagao da Equipe

4.18. Nao serdo exigidos requisitos de formagdo da equipe para a presente a contratagao.

Garantia da Contratagao

4.19. Havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 56 e seguintes da Lei n°® 8.666/93.

Subcontratacao

4.20. Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Instrumento contratual

4.21. Devera se emitido instrumento formal de contrato, tendo em vista a previsdo de suporte técnico on-site.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

5.1. Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico do contrato para acompanhar e fiscalizar a execucgdo dos contratos, quando
necessario;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo (OS) ou Ordem de Compra (OC), de acordo com
os critérios estabelecidos neste termo de referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme



inspecOes realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as sancdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos neste termo;

5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de TIC.
5.2. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera responder pela fiel execugdo do
contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a execugdo
do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes
legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao do contrato pela Contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo representante tera poderes
para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta
decisdo;

5.2.5. manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condicdes da habilitacao;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execugao do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugao de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC durante a
execugao do contrato;

5.2.8. fazer a transicdo contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a
execugao do contrato, quando for o caso.

6. MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

Rotinas de Execugao
Do Encaminhamento Formal de Demandas
6.1. A CONTRATANTE emitird a Ordem de Compra (OC) para a entrega dos bens desejados.
6.2. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos com as mesmas configuragdes e quantidades definidas na Ordem de Compra.

6.3. O recebimento provisério e definitivo dos bens é disciplinado em tépico préprio deste termo de referéncia.

Forma de execucao e acompanhamento do contrato
Condig6es de Entrega

6.4. O prazo de entrega dos materiais/bens é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de envio da Ordem de Compra
por este Regional no e-mail informado pela CONTRATADA, em remessa Unica.

6.4.1 Sera considerada recebida no primeiro dia Util posterior ao seu envio, as comunicacées realizadas por e-mail,
independentemente de confirmagao de recebimento por parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a
verificagdo didria da caixa de entrada da sua conta de e-mail oficial.

6.5. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razbes respectivas com pelo menos10
(dez) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso
fortuito e forca maior.

6.6. Os bens deverdo ser entregues no seguinte enderego: Av. Princesa Isabel, 201 - Tambia - Jodo Pessoa - PB - CEP 58020-528

6.7. As entregas devem ser previamente agendadas com os seguintes setores:
e Para bens permanentes: Secdo de Gestdo de Patrimonio (SEGEP) - Fone: (83) 3512-1206 | e-mail: segep@tre-pb.jus.br

Formas de transferéncia de conhecimento

6.8. Ndo serd necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizagdao do contrato

6.9. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

Quantidade minima de bens ou servigos para comparagao e controle

6.10. Cada Ordem de Compra contera a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localizagdo e o prazo, conforme definigdes
deste TR.

Mecanismos formais de comunicagao
6.11. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, os seguintes:
6.11.1. Ordem de Compra ou Servigo;
6.11.2. Ata de Reunido;
6.11.3. Oficio;
6.11.4. Sistema de abertura de chamados;



6.11.5. E-mails e Cartas;

Manutencgao de Sigilo e Normas de Seguranga

6.13. A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informag8es contidos em quaisquer documentos e
midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da
classificagdo de sigilo conferida pela CONTRATANTE a tais documentos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
8.666/93, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. As comunicagoes entre o TRE-PB e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.3. O TRE-PB podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Critérios de Aceitagdo

7.4. A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitagdo, consiste na verificacdo dos critérios relacionados a
seguir:

7.4.1. Todos os equipamentos fornecidos deverao ser novos (incluindo todas as pegas e componentes presentes nos
produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizagcdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializagdo normal
através dos canais de venda do fabricante no Brasil (ndo serdo aceitos produtos em fim de vida - end-of-life);

7.4.2. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si, sem a
utilizagdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados
ou que visem adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis;

7.4.3. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(do) estar instalado(s) de forma organizada e livres de
pressdes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento
inadequado;

7.4.4. O ndmero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e Unico, afixado em local visivel, na parte externa do
gabinete e na embalagem que o contém. Esse numero devera ser identificado pelo fabricante, como valido para o produto
entregue e para as condicdes do mercado brasileiro no que se refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil;

7.4.5. Serdo recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidacdo, danos fisicos,
sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessorio considerado como novos pelo
fornecedor dos produtos;

7.4.6. Os produtos, considerandg a marca e modelo apresentados na licitagdo, ndo poderdo estar fora de linha comercial,
considerando a data de LICITACAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a
utilizagdo, com todos os acessoérios, componentes, cabos etc;

7.4.7. Todas as licengas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilizacdo da
CONTRATANTE , em modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O
modelo do produto ofertado pelo licitante devera estar em fase de produgdo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem
previsdo de encerramento de produgdo, até a data de entrega da proposta;

7.4.8. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos
equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a
realizagdo dos testes de aceitagdo em cada equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade;

7.8.9. S6 havera o recebimento definitivo, apds a analise da qualidade dos bens e/ou servigos, em face da aplicacdo dos
critérios de aceitacdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de ndo receber o OBJETO cuja qualidade seja
comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificagdes definidas neste Termo de Referéncia - situagdo em que
poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia. Quando for o caso, a
empresa sera convocada a refazer todos os servigos rejeitados, sem custo adicional.

8. CRITERIOS DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, pela Segdo de Gestdo de Patrimdnio (SEGEP), para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, comunicando-se a



empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

8.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Forma de pagamento

8.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

8.22. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.23. a CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

9.1. Esta equipe de planejamento, conforme exposto nos Estudos Técnicos Preliminares (2003236), item VII, sugere a adesdo a
Ata de Registro de Pregos n° 23/2023 da Justica Federal do Parana com a empresa Torino Informatica Ltda.,CNP] n°
03.619.767/0005-15, valida até 20/12/2024 (2002322 - Pagina 02), cujo objeto é o registro de equipamento compativel com
pretendido por esta Administragdo, no valor de R$ 10.000,00 cada equipamento, perfazendo o total de R$ 40.000,00 (4 x
10.000,00).

9.2. Verifica-se que a citada ata decorre do Editaldo Pregdo Eletrénico n® 71/2023-JF/PR (2003123), o qual foi regido pela Lei
n° 8.666/93. Logo, de acordo com o previsto no_artigo 38 do Decreto n® 11.462/2023, entende-se que o normativo anterior
devera ser aplicavel também a presente contratacao.

9.3 Quanto a consulta ao 6rgdo gerenciador e ao aceite do fornecedor, esta Secretaria junta aos autos o aceite expresso da
empresa Torino Informatica Ltda. (2007014), bem como a concordancia do érgdo gerenciador (2002322 - pagina 02).

9.4 Relativamente a vantajosidade da adesdo, a equipe de planejamento efetuou pesquisa de precos em sites e em atas
de registro de precgos, conforme exposto no item VII dos Estudos Técnicos Preliminares (2003236), e entende ser vantajosa
a adesdo sugerida, uma vez que, ndo obstante apresentar o menor valor, ha a disponibilizacdo do servico de garantia
por 60 meses, ou seja, 5 x mais do que as outras propostas.

9.5 Por oportuno, sempre é bom frisar que o custo de realizagdo de uma novalicitagdo para aquisicdao do citado equipamento
supera a da contratagdo com a utilizagdo da possibilidade de adesdo a ata vigente, desde que cumpridos os requisitos
estabelecimentos no decreto regulador da matéria.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 40.000,00, conforme pesquisa abaixo:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11462.htm

= . . Valor
Cotagao Equipamento Quantidade Unitario Valor Total
Grupo Torino - ARP no Workstation Hp Z2 G9 Tower, Processador 17-13700,
23/2023- JF/PR om oagb(ax32) Drs 4800, Wifl 6e, Placa De Video 4 R$ 10.000,00 | R$ 40.000,00
(1993446) 9o
Garantia de 60 meses.
Workstation Dell Precision 3680, Intel Core i7, 64GB, 64
) GB DDR5 (2x32GB) Windows 11, NVIDIA® T1000 8GB,
1 ano de garantia
ThinkStation P3 Intel Core i7-13700 64GB Placa grafica
Site da Lenovo 1993446 | Intel® UHD integrada 770 4 R$ 10.599,99 | R$ 42.399,96
1 ano de garantia
. o Workstation Hp Z2 G9 Tower, Processador 17-13700,
Grupo Torino - ARP n Mem 64gb(2x32) Ddr5 4800, Wifi 6e, Placa De Video
43_/52_?)24—TST (043/2024 | nvidia T1000 8gb, Windows 11, 4 R$ 11.990,00 R$ 47.960,00
Garantia de 60 meses.

Menor valor total

R$ 40.000,00

Menor preco unitario

R$ 10.000,00

¢ Quanto a cotagdo do Site KABUM (1993432) foi incluida por engando, e deve ser desconsiderada pois trata-se de uma
workstation com processador i5, inferior ao especificado, que deve ser Plataforma Intel: Intel i7 ou superior ou Plataforma

AMD: Ryzen 7 PRO ou superior, V - Requisitos da contratagao, item 1;

e Ndo obstante ser requisito minimo o fornecimento de garantia técnica pelo periodo de 12 meses, conforme item 5.19 deste
documento, a garantia oferecida pelo Grupo Torino é de 5 anos (60 meses), ou seja trata-se de uma proposta
mais vantajosa, pois possui prego menor com prazo maior de garantia que as outras duas cotagdes (Dell e Lenovo com 1

ano de garantia)

e Em uma busca ao Portal Nacional de ContratagGes Publicas encontramos as algumas atas de aquisicdo de computadores
similares com prazo vigente:

- 043/2024 - TST- adquiriu workstation de configuragao IDENTICA a proposta (processador i7, 64 GB de RAM, placa
de video de 8GB, mesmo modelo e fabricante) pelo preco unitario de R$ 11.990,00 (Fornecedor: Grupo Torino), sendo
assim um prego superior a aquisigdo proposta.

- Ata 23/2024 - TRE-R] - adquiriu workstation de configuragcao INFERIOR (processador i5, 32 GB de RAM) por R$

10.000,00 (Fornecedor ORBE SOLUCOES ) sendo assim essa proposta desvantajosa para as nossas necessidades ja
gue na aquisicao proposta tem-se um processador i7 com 64 GB de RAM pelo mesmo prego de R$ 10.000,00 por

unidade.

- Ata 22/2024 - TSE - adquiriu workstation de configuragdo INFERIOR (processador i5, 32 GB de RAM) por R$

9.250,00 (Fornecedor RL Informatica). Por uma diferenca de 750 reais o computador proposto tem o dobro de

memoria RAM (32 x 64 GB) e poder de CPU superior (i5 x i7 - Comparativo), sendo assim essa proposta

desvantajosa para as nossas necessidades.

Atente que pode haver Workstation de precgo inferior, mas que ndao possuem o tipo de processador e a
quantidade de memoéria RAM especificadas.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba, sendo eles:

Despesa agregada - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAGAO

Fonte - 100

Natureza de despesa - 4490.52
Plano interno - INV EQUTIC
Valor - R$ 40.000,00

12, SAN(;f)ES ADMINISTRATIVAS
12.1. S3o as previstas no Decreto n® 10.520/2022 e na Lei n° 8.666/93.



https://pncp.gov.br/app/atas/00509968000148/2024/3075/1
https://pncp.gov.br/app/atas?pagina=1&q=workstation&status=vigente
https://pncp.gov.br/app/atas/00509968000148/2024/3075/1
https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/1794/2
https://pncp.gov.br/app/atas/00509018000113/2024/1794/1
https://www.cpubenchmark.net/compare/5852vs5865/Intel-i7-14700-vs-Intel-i5-14600

ERIKA CAMAROTTI DE LIMA
ANALISTA JUDICIARIO

. "l

ggl:a 7 | | Documento assinado eletronicamente por ERIKA CAMAROTTI DE LIMA em 27/11/2024, as 15:09, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.
inatu

eletrénica

ALINE CORREA DOS SANTOS
TECNICO JUDICIARIO

il o

ggl:n 7 | | Documento assinado eletronicamente por ALINE CORREA DOS SANTOS em 27/11/2024, as 15:18, conforme art. 10, III, "b", da Lei 11.419/2006.
inatu

eletrénica

ADAILTON VENTURA DA SILVA
TECNICO JUDICIARIO

aggl‘: # | | Documento assinado eletronicamente por ADAILTON VENTURA DA SILVA em 27/11/2024, as 15:22, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Inatu
eletrénica

JULIO CESAR RAMALHO LEITE
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS SUBSTITUTO(A)

1 a

ggl:a [ Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR RAMALHO LEITE em 27/11/2024, as 16:00, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.
inatu

eletrénica

K- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador externo.php?
"-._ acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0&cv=20047508&crc=B275E0F2, informando, caso ndo preenchido, o cédigo verificador 2004750 e o cédigo CRC
w1 B275E0F2..

Referéncia: Processo n? 0012455-90.2024.6.15.8000 SEI n2: 2004750
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